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KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

Technická data

- vestavěný zesilovač 2 × 270 W rms / 8 Ω, 2 × 400 W rms / 4 Ω
- 4 vstupy monofonní sym. i nesym. přes konektory XLR a Jack 6,3
- 2 vstupy stereofonní přes konektory 2× Jack 6,3
- 2-pásmové frekvenční korektory na všech vstupech
- regulace panoramy a vyvážení
- regulátory úrovní do vestavěného efektu
-  výstup stereofonní pro nahrávaní, výstup na další zesilovač přes 

konektory Jack 6,3
- výstup na aktivní subwoofer přes konektor Jack 6,3
- výstup na reprosoustavy konektory Speacon
-  výstup vysílaného signálu a vstup návratového signálu pro efekto-

vou smyčku
- indikace limitace na výstupu
-  zabudována digitální zpožďovací linka - ECHO, u efektu možno 

nastavovat velikost zpoždění a počet opakování ozvěny
- tepelná a výkonová pojistka
- aktivní regulované chlazení
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz
- rozměry 345 × 225 × 260 mm
- hmotnost 10 kg

Kat. č.: 27 002 ks

Přístroj, který v sobě zahrnuje několikavstupý mixáž-

ní pult a stereofonní zesilovač, včetně efektového 

procesoru.

Výkonový mixážní pult
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